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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. CEFTECH - 014- 2018
1. Jedine¢ny identifikatni kod typu vyrobku: Eurofast EDS-H a PIP-A

2. Typ, série nebo sériové Lislo nebo jakykoli jiny prvek umozriujici identifikaci stavebnich vyrobkd
podle €l. 11 odst. 4: Viz. Baleni, Etiketa Vyrobku

3. Zamyslené pouZiti nebo zamys$lena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s piisludnou
harmonizovanou technickou specifikaci podie ptedpokiadu vyrobce:

Kotevni prvky pro mechanické kotveni hydroizolaci a izolaci stfeSnich systémi.
4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle &l. 11 odst. 5:

Helena Hanzilova
Tisa 218
403 36 Tisa, Czech Republic

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocné&ného zéastupce, jehoz plna moc se vztahuje na
Ukoly uvedené v ¢&l. 12 odst. 2: Nepfisiusné

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v piiloze V. Systém 2+ :

7.V pripadé prohladeni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vziahuje
harmonizovana norma: Nepfislusné

8. V pfipadé prohiaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzeni:

Provedla notifikovani osoba ¢.1020 na zakladé ETAG 006
Certifikat systému fizeni €.1020 — CPR - 090-040021

9. Viastnosti uvedené v prohlasent:

Zakladni charakteristiky Viastnost Harmonizované
technické specifikace

Charakteristicka tinosnost v tahu Priloha C1 ETA-12/0496

Typy upevnéni Pfiloha C1 ETA-12/0496

Aplikacni limity Ptiloha C1 ETA-12/0496

10. Viastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s viastnosti uvedenou v bodé @.

Toto prohiageni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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